


CizGi IZLEYEN ROBOT YARISMASI KURALLARI
1) Amag
Cizgi izleyen robotlar beyaz zemin Uzerindeki siyah c¢izgiyi ya da siyah zemin
Uzerindeki beyaz cizgiyi otonom takip etmek amaciyla tasarlanirlar. Endustriyel
alanda, surekli bir yerden baska bir yere mal tasima islerinde bu otonom cizgi
izleyen robotlar kullanihr. Yapilmasi gereken robotlarin takip edecekleri yol
gizgisinin zemine cizilmesidir. Cizgi izleyen robotlarda dnemli olan cizgiyi
kaybetmemeyi saglayacak; dogru program, donanimsal kontrol ve hizdir.

Bu kategorideki otonom cizgi izleyen robotlar; siyah parkur Gzerindeki beyaz
cizgileri takip ederken yolun bir kisminda da beyaz parkurda siyah cgizgileri takip
ederek, parkuru en kisa surede, hatasiz tamamlamaya calisirlar.

e Siralama yarismasinda belirlenen parkuru en kisa siirede ve en az ceza puani
ile tamamlamak.

2) CizGIIZLEYEN ROBOT KATEGORISI COViID-19 PANDEMI KURALLARI

a- Yarisma icin yaris alanina girdiginizde maskenizi burnunuzu kapatacak sekilde
taktiginizdan emin olunuz.

b- Yarisma alanina girmeden dnce ellerinizi dezenfektan ile temizleyiniz.

c- Robotunuzun hakemler tarafindan kontroll yapilmasi icin hakem masasi arkasinda
(veya yaninda) mesafenizi koruyarak bekleyiniz.

d- Yarismalar sirasinda hicbir yarismaci maskesini cilkartamaz. Yarisma alanina
maskesiz giremez.

e- Robotunuzun kontroll sonrasinda hakemlerin direktifleri dogrultusunda yaris siranizi
bekleyiniz.

f- Yine direktifler dogrultusunda yarisma icin pist basina gidiniz ve size sdylenen sira
ile robotunuzu calisir vaziyette yaris pisti baslama kapisinin édnline yerlestiriniz.

g- Yaris sonunda yine sosyal mesafeye dikkat edecek sekilde robotunuzu alip, yarisma
alanini terk ediniz.

3) Robot olgiileri
Cizgi izleyen robot kategorisinde yarisacak robotlarin boyu 400mmyi, eni
300mm’yi ve ylksekliginin 100mm’yi gegmemesi gerekmektedir.
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3) SIRALAMA PIsTi
3-1) Siralama Pisti Yol ile 1lgili Bilgileri

a) Yollar siyah lzerine beyaz ve beyaz lzerine siyah cizgi seklindedir.

b) Yol 400 mm genisliginde 5 mm kalinhginda siyah mat dekota malzemeden
yapimistir. Yolu olusturan parcgalarin ek yerleri siyah mat folyo ile kapatilmistir.

c) Siyah zemin Uzerindeki cizgiler ana yolun ortasinda 20+2mm kalinhdinda
beyaz mat folyodan yapilacaktir. Bu cizgilerin yolun kenarlarindan merkeze
olan uzakliklart 200£5mm’dir.

d) Yol Gzerinde bir adet beyaz zemin lzerinde kesik ¢izgili yol bulunmaktadir.
Sekil 8’de kesik cizgili yolun sekli ve élculeri verilmistir.

e) Yol lzerinde bir adet yarisi siyah, yarisi beyaz olan parcali yol bulunmaktadir.
Sekil 9'da kesik parcali yolun sekli ve dlguleri verilmistir.

f) Yol Gzerinde yol tercih alani bulunmaktadir. Yol tercih alani 1000mm yarigapli
siyah mat dekotadan yapilmistir. Bu siyah mat dekotanin tam ortasinda
380mm kenar 6lgllerine sahip 20£2mm kalinliginda beyaz cizgilerden olusan
kare yol bulunmaktadir. Bu kare yolun tam ortasinda 2 nolu tercihli yol
yoninde 280mm uzulugunda 20+2mm kalinhdinda beyaz cizgi vardir. (Bakiniz
Sekil 5 ve Sekil 6)

g) Yol Gzerinde U seklinde gegis kdprist bulunmaktadir. U gesis kdprisunin cikis
ve inis acisi 199 dir. Sekil 7'de U gegis koprisi sekli ve olglleri verilmistir.

h) U seklindeki gegis képrisinin yol genisligi 400mm’dir.

i) U seklindeki gecis képrisunin yol Uzerindeki gizgiler, yolun ortasinda 20+2
mm kalinhginda beyaz mat folyodan yapilacaktir. Bu cizgilerin yolun
kenarlarindan merkeze olan uzakliklart 200+5mm’dir.

j) U seklindeki gegis kopristnin altindaki tlinelinin genisligi 400mm ve ylksekligi
120mm’dir.

k) Yol lGzerinde bir adet yatay dairesel yol bulunmaktadir.

1) Yol Gzerinde Ug adet cikmaz yol bulunmaktadir.

m) Cikmaz yollarin bitiminde 400mm genisliginde 100mm ylksekliginde siyah
mat folyo ile kaplanmis duvarlar vardir.

n) Siralama yarislarinda baslangig gizgisi pistin baslangicindan 500mm igeridedir.

0) Kronometre sensoérleri pist baslangicindan 600mm igeride ve vyolun dis
kismanda 10mm yukarisinda bulunmaktadir.

p) Siralama pistinden, iki adet olarak yapilacak ve pistler birbirinin simetrigi
olacak sekilde hazirlanacaktir. Bu pistler A pisti ve B pisti olarak
adlandirilacaktir.
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SIRALAMA PISTLERI
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Sekil-1: Siralama pistleri gértntisa

Sekil-2: Siralama pisti 3D goéruntusu
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Sekil-3: Tek siralama pistinin 3D goérindsu
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Sekil-4: Siralama pisti dlguleri
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Sekil-5: Yol tercih alani dlglleri
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Sekil-6: Yol Tercih Alani

Sekil 7: U Gecis Kdprusu
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Sekil 8: Kesik Cizgli yol ve dlguleri
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Sekil 9: Parcali Yol ve dlguleri
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Sekil 10: Cizgi izleyen robot hareket yonleri

Sekil 11: Dairesel yolda Robotun hareket yéni
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3-2)
a)

b)
c)

d)

f)

g)

h)

i)
k)

))

Siralama Yarisi

Her robot sirayla yarisir, bu sira bilgisayar kurasi ile belirlenir. Kura sonucu
hangi robotun, hangi pistte yarisacagi belli olur.( A eleme pisti veya B eleme
pisti )

Robotlar pistte bir tur atarlar.

Yarisma zamana karsl yapilacaktir. Sidre pist Gzerindeki kronometre ile
tutulacaktir.

Yarisin baslangic ve bitisini tespit etmek icin kullanilan sensoérlerin
hizasindan, Robot gectiginde kronometre saymaya baslayacaktir.

Hakem isaretinden sonra Start yapamayan robota 10 saniye ceza puani
verilir ve tekrar start yapmasi icin bir hak daha verilir. Yarismacilarin 3 start
hakkr vardir. ( Her start yapamama durumunda ayri ayri 10 saniye cezasi
verilir.)

Robotlar belirtilen hareket yoninde pistte hareket etmeleri gerekir. (Bakiniz
Sekil 10)

Robot pistten cgiktiginda ( yoldan tamamen cikip normal zemine inmesi, Bu
kural U gecis kopriisii, kesik cizgili yol ve parcali yol icin gecerli
degildir. ), ciktigi yerden piste tekrar konulur, bu arada slire islemeye
devam eder. Robot pisti tamamen terk etmedigi sirece robota midahale
edilemez. Bu hak yalnizca hakemler tarafindan verilebilir. Bu durumda robota
10 saniye yoldan cikma cezasi verilir. 5 defa yoldan ¢cikma cezasi alan
robot diskalifiye olur.

Robotlar ¢ikmaz yola girerlerse robotun dogru yéoniu bulmasi beklenir. Dogru
yonl bulamayan robot hakem izni ile, dogru yone konularak yarismaya
devam edilir. 10 saniye cikmaz yol ceza siresi verilir.( Bu durum yoldan
ctkma sayilir. Ayrica yoldan ¢ikma cezasi verilmez)

Robot, Yol tercih alanina girmisse 1 veya 2 nolu yollardan birini tercih ederek
yoluna devam etmek zorundadir. 1 veya 2 nolu yollardan birini tercih
edemeyen robotlar, hakem isareti ile 3 nolu yol baslangicina konularak
yarismaya devam edilir. Bu durumda 30 saniye tercihli yol ceza suresi verilir.
(Bu durum yoldan cikma sayilir. Ayrica yoldan ¢ikma cezasi verilmez)
Robot, yol tercih alaninda 2 nolu yolu tercih ederek yoluna devam
ederse, bu robotlara 10 saniye o6diil siiresi verilir.

Robot, Yol tercih alanina girmeden 3 nolu yoldan devam ederse bu
robota 10 saniye odiil siiresi verilmez.

Robot, U gecis képrisini cikamaz ve yol lizerinde kalirsa, képru inis bitisine
dogru yonde konularak yarismaya devam edilir. 50 saniye kopri ¢cikamama
ceza suresi verilir.( Bu durum yoldan cikma sayilir. Ayrica yoldan cikma
cezasl verilmez.)

m) Robot, U gecis koprisinin Uzerinden dlserse, kopri inis bitisine dogru

yonde konularak yarismaya devam edilir. 60 saniye képruden dusme ceza
suresi verilir.( Bu durum yoldan ¢ikma sayilir. Ayrica yoldan ¢ikma cezasi
verilmez.)
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n) Robot, U gecis kdéprisinln altindan gecerken gegise takilir veya carparak yon
degistirirse robot alt gecitin ¢ikis noktasina dogru yonde konularak yarismaya
devam edilir. 20 saniye alt gecite takilma veya carpma ceza suresi verilir.
( Bu durum yoldan ¢ikma sayilir. Ayrica yoldan ¢gikma cezasi verilmez.) Robot
gecite carpip dogru yonde hareket etmeye devam ederse robota midahale
edilmez ve ceza sulresi verilmez.

0) Robot, kesik cizgili yolu gecerken pist disina ¢ikarsa; robot tekrar kesik cizgili
yol baslangicina konulur. Yarismaya devam edilir. Ikinci kez robot kesikli yolu
gecemezse bu durumda robot hakem isareti ile kesikli yol bitimine konularak
yarismaya devam edilir. 60 saniye kesikli yol gecememe ceza suresi verilir.
( Bu durum yoldan ¢ikma sayilir. Ayrica yoldan ¢ikma cezasi verilmez.)
Ikinci kez robot kesik cizgili yola konuldugunda, kesik cizgili yolu
gecerse, robota ceza siiresi ve yoldan cikma sayisi eklenmez.

p) Robot dairesel yolda tam bir tur atmadan karsi yéne dogru gecerse robota
midahale edilmez 50 saniye dairsel yol ceza suresi verilir. (Bu durum yoldan
citkma sayilmaz.)

q) Robot dairesel yol lzerinde hareket ederken yoldan cikarsa, robot ciktigi
noktaya konularak yarismaya devam edilir. 10 saniye yoldan c¢ikma ceza
suresi verilir.( Bu durum yoldan ¢cikma sayilir.)

r) Robot parcali yoldan gecerken pist disina gikarsa; robot tekrar parcgali yol
baslangicina konularak yarismaya devam edilir. Ikinci kez robot pargali yolu
gecemezse, hakem isareti ile robot parcali yolun bitimine konularak
yarismaya devam edilir. 70 saniye parcali yol gecememe ceza sulresi
verilir.(Bu durum yoldan cikma sayilir. Ayrica yoldan ¢ikma cezasi verilmez.)
Ikinci kez robot parcali yola konuldugunda, parcali yolu gecerse,
robota ceza siiresi ve yoldan gcikma sayisi eklenmez.

s) Yarismalar sirasinda kendi pist alanindan cikarak, rakibinin pist
alanina giren robot diskalifiye edilir.

t) Siralama yarismalari sonunda robotlarin yarismayi bitirme toplam streleri ile
siralama yapilr.

u) Toplam siire=[(Kronometre siiresi + ceza siireleri toplami)-o6diil siiresi] ile
bulunur.

v) En diisiik toplam siireyi elde eden robot birinci olarak ilan edilir.

> Toplam sire esitliginde ceza puani daha az olan robot digerine gore
onceliklidir.

> Esitligik yine bozulmazsa, 6dil siresi alan robot énceliklidir.

> Yine esitlik bozulmazsa robotlarin agirhigina bakilir, en hafif robot kazanmis
sayilr.

> Esitlik yukaridaki durumlarda bozulmazsa yarismaci 6drencilerin yaslarina
bakilir. En kiglUk yasa sahip takimin robotu siralamada dncelik kazanir.

Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudirligu
14. Uluslararasi MEB Robot Yarismasi / Cizgi Izleyen Robot Kategorisi Yarisma Kurallari
Sayfa 12 / 16



5) Diger Kurallar

a) Mola, bakim veya tamir zamani verilmez.

b) Yarismalar sirasinda kendi pist alanindan cikarak rakibinin pist alanina giren
robot diskalifiye edilir.

c) Kapi ve gegit yiksekliginden dolayi gizgi izleyen robotlarin yliksekligi en fazla
100 mm olmak zorundadir.

d) Robotlar, yola kalici bir iz veya isaret birakamaz, zarar veremez. Piste zarar
veren robotlar diskalifiye edilir.

e) Robotlar, pil veya batarya grubu gibi bir enerji kaynagi kullanabilirler. Sivi,
yanicl enerji kaynaklari kullanamazlar.

f) Yanismalar sirasinda robotlarin Lastik teker ve pil dedisikliginden baska
robotlar lizerinde bir degisiklik yapamazlar. Robot gévdesinin degdistirilmesi
gibi fiziksel gérinim dedisikliklerin hepsinde robot diskalifiye edilir.

g) Yarismalar sirasinda kayit masasinda yapistirilan kare kodun sdékilmesi,
yerinin degistirilmesi ve kare kodun zarar goérmesi durumlarinda robot
diskalifiye edilir.

h) Hakem masasinda yarismaci robot fotograflari ile eslesmeyen robotlar
diskalifiye edilir.

i) Elektronik elemanlarin dedistirilmesi gerektiginde ayni tip elemanlar ayni
yerde olacak sekilde degistirilebilir. Elemanlarin degdistirimesi sirasinda kare
kodun zarar gérmemesi gerekir. Aksi durumda robot diskalifiye edilir.

j) Kare kod robot gdvdesine yapistiriimahldir. Sékiltp takilabilen malzemelerin
dzerine yapistiriimamalidir. Bu tir durumlarda hakem robotla ilgili bir sorunda
robotu diskalifiye eder.

> Pistlerdeki olgiilerde, yapim asamasinda genel yapiyi bozmayacak
degisiklikler olabilir.

> Yarismalar sirasinda, pist etrafindaki 1sikhh kayanyaz, fotograf
makinasi, kamera ve aydinlatmalardan dolayr yapilan itirazlar
gecgersiz sayilacaktir.
Yarisma Organizasyon Komitesi gerekli gordiigii durumlarda kurallar
degistirme hakkina sahiptir.
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SIRALAMA PISTLERI 3D GORUNTUSU
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Siralama pisti olgiileri

Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudurligu
14. Uluslararasi MEB Robot Yarismasi / Cizgi Izleyen Robot Kategorisi Yarisma Kurallarn
Sayfa 16 / 16



